
• Le robinet

Robinet classique

Pour garantir la longévité de votre produit, nous vous conseillons d’ajouter un 
système anticalcaire magnétique

Robinet auto-perceur

Ce type de robinet n’est pas recommandé mais n’est pas interdit. 
Point d’attention : Il est déconseillé d’ajouter un système anticalcaire 
magnétique sur ce type de robinet

Tuyau classique

Aqua Stop mécanique

Coupe l’arrivée d’eau en cas de fuite importante

Aqua Stop électrique

Coupe l’arrivée d’eau immédiatement en cas de fuite grâce à son capteur de 
présence d’eau situé sous la machine

Points d’attention :
- Utiliser systématiquement le tuyau fourni avec le nouvel appareil.
- Pour les tuyaux d’arrivée et d’évacuation, nous vous invitons à vous conformer 
aux longueurs maximales préconisées dans la notice d’installation fournie par le 
constructeur.

Votre installation d’eau est-elle conforme ?
Darty vous guide.
Pour votre sécurité, nous n’installons nos produits que sur une installation conforme aux normes 
actuelles. Pour cela, nous vous accompagnons !

Certains contrats d’assurance habitation ne couvrent pas les dommages en 
cas d’installation non conforme.



• Le système d’évacuation d’eau

Tuyau à coude et tuyau droit

Un tuyau à coude évite la remontée des odeurs

Siphon d’évier avec pas de vis dédié

La machine est branchée sur le siphon d’évier

Directement dans l’évier

Le système d’évacuation est bien positionné si :
- L’évacuation mesure de 60 à 80 cm à partir du sol
- L’évacuation est à maximum 80 cm de l’équipement

Si ces conditions ne sont pas réunies, l’installation 
n’est pas conforme et nos livreurs ne pourront pas 
installer le produit

Points d’attention :
- Afin de conserver une bonne capacité d’évacuation, évitez les rallonges d’arrivée et 
d’évacuation sauf si c’est autorisé par le fabricant.
- Vérifier la préconisation du fabricant pour positionner l’Aqua Stop en position verticale 
ou horizontale.


